
SK-SY8 型火灾探测器 

概述 

SK-SY8 型剩余电流式电气火灾监控探测器（以下简称电流探测器）是一种独立式的智能型探测器。电流探测器作为
电气火灾监控系统信号处理的中继部分，能通过内置电路及软件对下
级终端电流探头传递过来的信号进行智能分析处理，由此可判断出下
级终端每一只电流探头的状态（即故障状态、火灾报警状态、正常工
作状态），并通过 RS485 通讯网络将本机（即多台电流探测器的一台）
下级终端每一只电流探头的故障、报警等信息发送给上级 SK-ZJ128
型电气火灾监控设备，完成监控、报警的综合处理。温度探测器具有
温度探头故障诊断、报警精度高、可靠性强（能有效防止误报、漏报）、
小型化、多功能、简单实用、安装方便等特点。 
 
 

 

 

 

适用范围 
        适用在电气火灾发生机率最大的工厂、大型库房、办公室、商业建筑、宾馆、住宅及娱乐场所等线路复杂
的场所中。 
 
产品功能 
 
>故障报警 
       当电流探测器检测到电流探头的传输线或电流探头自身发生故障时，相应通道的指示灯点亮，并发出断断续
续故障报警声音，当故障排除后，故障报警自动解除。 
>火灾阈值报警 
       当电流探测器采样到的数值大于等于火灾报警阈值时，电流探测器经识别判定为电气设备异常，可能会发生
火灾时，电流探测器发出报警信号，点亮报警指示灯，发出报警音响； 
>网络功能 
       电流探测器自带一路 RS485 接口，可与监控设备组成网络进行通讯； 
>采样显示功能 
       电流探测器循环采样和显示探头传递过来的信号； 
>自检功能 
       电流探测器在开机时，自检一遍面板上的数码管、指示灯和蜂鸣器； 
>设定功能 
       ●火灾报警阈值设定 
       可通过面板上的功能键来设定探头相应的火灾报警阈值，设定范围为 50 至 900mA； 
       ●模块地址设定 
       可通过面板上的功能键来设定模块地址，设定范围为 1至 128； 
>消音功能 
       当发生火灾阈值报警或故障报警时，可用来消除音响； 
>复位功能 
       复位消音指示灯以及所有的报警和故障信号； 
>继电器动作输出功能 
       当电流探测器发出火灾报警信号后，继电器自动动作输出。 

主要技术参数 

项目 参数说明 

工作电源 AC220V±15%/50Hz 

探头容量 1 只电流探头 

工作环境温度 0℃～55℃ 



存储环境温度 －10℃～65℃ 

工作环境湿度 ≤95% 

海拔高度 ≤2000m 

继电器触点容量 AC120V/1A，DC24V/1A 

最大功耗 5W 

外形尺寸 155×110×10mm 导轨式安装 

 


